#LubacCell

AS8 130 Ah

Bateria: cynkowo — powietrzna 0% Hg, 0% Cd

Napiecie nominalne: 1,25V

Napiecie koricowe: 0,90V

Temperaturowy zakres pracy: -59C + 45 °oC*

Sredni minimalny czas pracy: 540 godzin

Srednia minimalna pojemnos¢: Po roku prawidtowego przechowywania 80%
poczatkowej wartosci*

Szer./ Dt. / Wys. 84/83/173 mm 1 mm

Gwarantowany okres przechowywania: 24 miesigce

Waga: 1,2 +0.1kg

Pakowanie: 9szt./karton

Warunki przechowywania i uzytkowania baterii:

Temperatura: 10-25° C*

Wilgotnos¢: 40-95%*

Baterie nie powinny by¢ przechowywane w poblizu zrédet ciepta, ani w bezposrednim
Swietle stonecznym.

Przed podfaczeniem baterii - zdjg¢ zatyczki z rurek wentylacyjnych w celu zapewnienia
dostepu tlenu.

Aby efektywnie wykorzystaé baterie, postepowaé zgodnie z instrukcjami dotyczgcymi
urzadzen elektrycznych (odpowiednia konstrukcja i dtugo$¢ ogrodzenia, odpowiednie druty
ogrodzeniowe, prawidtowe uziemienie).*
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W odniesieniu do normy PN-EN 60086-2



